
TERMÓMETRO WIFI
CON AVISO AL MÓVIL



Información del producto

Sensor

Botón de 
encendido

Luz Indicadora 
Conexión WIFI



1 | Pulse el botón de encendido para comprobar el 
estado de la conexión WIFI. Si el sensor está conectado 
con una red, el indicador de la red WIFI comenzará a 
parpadear una única vez, y los datos se sincronizarán a la 
aplicación. Por el contrario, si el sensor no se ha 
conectado a la red, el indicador de la conexión WIFI 
comenzará a parpadear e iniciará el emparejamiento

2 | Mantenga presiona el botón de encendido para 
resetear la conexión WIFI del sensor y emparejar la 
conexión con la red WIFI

Información del productoInformación del producto
Botón de encendido



Características Técnicas
Batería
3 Pilas AAA (no incluidas)

Rango de Medición de la Temperatura
-20°C~60°C (-4°F~140°F) 

Precisión de temperatura
NORMAL: +-0,3ºC/+-0,5ºF | MÁX.: +-0,5ºC/+-0,9ºF

Rango de humedad
0%RH-99%RH

Precisión de humedad (25ºC/77ºF, 20%-80%RH) 
NORMAL: +-3%RH | MÁX.: +-4,5RH

Precisión de humedad (25ºC/77ºF, 0%-100%RH)
NORMAL: +-4,5%RH | MÁX.: +-7,5RH

Intervalo de registro de datos
10min, 30min, 60min (por defecto), 120min, 180min, 240min 
(Cuando mayor sea el intervalo, mayor será la duración de la batería)

Intervalo de muestreo Garantía
10s   1 año 



Busque la aplicación INKBIRD desde 
Google Play o App Store para su descarga 
gratuita o escanee el código QR junto a 
este texto para descargar la aplicación. 

NOTAS
1. Para los dispositivos con sistema operativo iOS deben 
contar con la versión 10.0 o superior para la correcta 
descarga de la aplicación
2. Para los dispositivos con sistema operativo Android deben 
contar con la versión 4.4 o superior para la correcta descarga 
de la aplicación
3. Los dispositivos deben soportar la conexión WIFI 2,4 GHz

Conexión con aplicación

1 | Descargue la aplicación



2.1. Abra la aplicación. Seleccione el país y/o región. 
Después recibirá un código de verificación. 

2.2. Escriba el código de verificación para confirmar su 
identidad. El registro se ha completado con éxito. 

2.3. El registro con una cuenta personal es necesario antes 
de usar la aplicación por primera vez. 

2 | Registro en la aplicación

Conexión con aplicación



3.1. Abra la aplicación y haga 
clic en botón +, situado en la 
esquina superior derecha para 
seleccionar el dispositivo 
IBS-TH3 para comenzar con la 
conexión. 

3 | Conecte 
el  termómetro 
con el teléfono

Conexión con aplicación



Conexión con aplicación

3.2. Por favor, asegúrese de 
que las pilas están 
correctamente colocadas. 
Cuando la luz azul parpadee 
una vez, haga clic en el botón 
Siguiente para continuar



Conexión con aplicación

3.3. Elija la red WIFI con la 
que quiere conectar el 
dispositivo e introduzca la 
contraseña. Haga clic en 
Siguiente para continuar



Conexión con aplicación

3.4. Mantenga presionado el 
botón de encendido hasta 
que la luz de encendido 
comience a parpadear para 
llevar a cabo el 
emparejamiento. 
Haga clic en Confirmar para 
continuar. 



Conexión con aplicación

3.5. La aplicación comenzará 
a escanear y buscar el 
termómetro. Una vez el 
dispositivo haya sido 
vinculado, haga clic en 
Siguiente para continuar.  



Conexión con aplicación

3.6. El registrador se 
conectará automáticamente 
a la red.

Conectando...



Conexión con aplicación

3.7. La conexión se ha 
realizado con éxito.

*Nota: Si la conexión fracasa, 
pruebe a cambiar las pilas y 
repita desde los pasos 3.1 
hasta 3.6 para reconectar el 
termómetro

Conexión exitosa

Mantenga pulsado durante 
5-8 segundos el botón de 
encendido del termómetro 
para resetear la conexión 
WIFI. Repita los pasos 
anteriores para conectar el 
registrador a su teléfono. 

4 | Resetear 
la red WIFI



Conexión con aplicación

Nivel de batería 

Resumen de datos

Temperatura actual

Datos de temperatura

Humedad actual

5 | Interfaz de la app

Ver más...

Ver más...

Datos de humedad



Precauciones

Garantía

1. Por favor no manipule/desmonte el registrador si usted no 
es un técnico profesional

2. Asegúrese que el sensor no está cubierto por partículas de 
polvo ya que esto puede conducir a mediciones incorrectas

3. No limpie el sensor con productos con alcohol

El termómetro cuenta con 1 año de garantía sobre los defectos 
en cualquiera de sus componentes durante la fabricación. 
Durante este periodo, los dispositivos defectuosos, según el 
criterio de Medical Carrier S.L., serán reparados o 
reemplazados sin ningún costo. 
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