
Los registradores de temperatura Thermolabil® 
son dispositivos que permiten medir y almacenar los 
datos de temperatura. Estos dispositivos son útiles 
para diversos procesos de la cadena de frío, tales 
como: neveras de farmacia y laboratorio, armarios 
refrigerados de clínicas y hospitales, contenedores 
refrigerados, camiones refrigerados y bolsas refrige-
radas, entre otros.

El Registrador de Temperatura USB PDF TH- 3.1 es 
el modelo de registrador escogido en amplias áreas 
profesionales gracias a sus funciones. 

El  Registrador de Temperatura TH-4.2 es la ver-
sión premium, que incorpora la generación automá-
tica de informes en PDF, el inicio rápido de nuevos 
registros , entre otras funciones.

1 Cuando la temperatura es muy baja, la pantalla LCD muestra los datos con lentitud, pero esto no impide que el registro 
sea correcto. La pantalla LCD volverá a funcionar normalmente cuando la temperatura suba.
2 Solo la versión Windows puede exportar el informe TXT

Descripción del producto

REGISTRADOR DE TEMPERATURA USB PDF
DATA LOGGER TEMPERATURE CONTROL USB PDF

1. Puerto USB 
2. Pantalla LCD

Modelo TH-3.1 TH-4.2

Rango de medición de temperatura -30 °C ~+70 °C (-22 °F~158 °F)1 -30 °C ~+70 °C (-22 °F~158 °F)1

Precisión de medición de temperatura ±0,5 °C/±0,9 °F (-20 °C~+40 °C); ±1 
°C/±1,8 °F (otros)

±0,5 °C/±0,9 °F (-20 °C~+40 °C); 
±1 °C/±1,8 °F (otros)

Resolución 0,1 °C/ °F 0,1 °C/ °F

Cantidad de grupos de registros 32.000 puntos al máximo 32.000 puntos al máximo

Intervalo de registro 10 segundos~24 horas Se puede ajustar en 10 segun-
dos~12 horas

Interfaz de datos USB USB

Modo de arranque Arranque por botón y software Por botón y software
Automático

Modo de parada Parada automática o por botón y 
software

Parada automática o por botón 
y software

Software ThermolabilLog, soporta los siste-
mas macOS y Windows

ThermolabilLog, soporta los 
sistemas macOS y Windows

Formato del informe PDF/Excel/TXT2 Informe en PDF automático
PDF/Excel/TXT2

Fuente de alimentación Batería CR2450/USB Batería CR2450/USB

Garantía 2 años 2 años

Certificado de producto EN12830, CE, RoHS EN12830, CE, RoHS

Nivel de resistencia al agua IP67 IP67

Dimensiones 80 x 33,5 x 14 mm 80 x 33,5 x 14 mm

Peso 20g 20g

3. Botón izquierdo 
4. Botón derecho

5. Tapa de batería
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Parámetros técnicos

TH-3.1 | TH-4.2
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Activación del registrador
PASO 1. Gire la tapa de la batería 
en sentido contrario a las agujas 
del reloj para abrirla

PASO 2. Retire el aislador de 
batería 

PASO 3. Coloque de nuevo la tapa 
de la batería y gire en sentido a las 
agujas del reloj para cerrarla.

Instalación y configuración del software
PASO 1. Para descargar el software, visite www.ther-
molabil.com/software_logger y haga clic en Descargar 
Software.

PASO 2. Haga doble clic para abrir el archivo zip que 
ha descargado. Siga las instrucciones mostradas para 
llevar a cabo la instalación. 

PASO 3. Una vez instalado, podrá usar el software. 
Cierre o desactive el programa antivirus o el firewall si 
su ordenador lo notifica.

¡Atención! 
Para que el registrador se ajuste al tiempo lo-
cal y no tenga problemas con el huso horario, 
pulse el botón de Restablecimiento rápido 
o Guardar parámetros la primera vez que el 
dispositivo o cuando cambie la batería

Nota: El parpadeo continuo del icono      indica que el registrador está esperando 
para empezar el registro. Cuando termine el inicio con retardo, el registro comenzará.

Configuración de parámetros
Conecte el registrador al ordenador mediante el puerto USB y 
espere a que se muestre el icono        en la pantalla

Si los parámetros por defecto (véase el Apéndice) le sirven, vaya 
al menú Resumen> y pulse el botón Restablecimiento rápido 
para ajustar el tiempo local 

Si quiere cambiar los parámetros, vaya al menú Parámetros y 
modifíquelos en base a sus necesidades, y luego pulse el botón 
Guardar parámetros para finalizar la configuración.

Iniciar el registro
Arranque por botón

Mantenga presionado el botón izquierdo durante 5 segundos y 
aparecerá el icono       en la pantalla, lo que significa que el registro 
ha comenzado.

Arranque automático (sólo TH-4.2)

Inicio inmediato: El registro se activa al desconectar el registrador 
del ordenador.

Inicio programado:  El registrador cuenta el tiempo hasta la fecha/
hora ajustada y luego empieza el registro automáticamente.

Instrucciones de uso

1 2 3

Descargue ThermolabilLog
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1. Funciones de botones

¡Atención! 
Después de guardar los parámetros, los datos 
históricos registrados se eliminarán. Si no 
ha exportado los datos, puede consultar los 
registros anteriores en la pestaña Historial 
del software ThermolabilLog

3Parada por botón es la opción por defecto. Si desactiva esta función, el botón 
no funcionará para parar el registro. Si necesita detener el registro, debe usar el 
programa ThermolabilLog y pulsar el botón Parar para detener el registro.

Detener el registro
Parado por botón3: Presione el botón derecho durante 5 segundos 
y verá el icono       en la pantalla. Esto significa que el registro se ha 
detenido.

Parada automática: El registro se detiene solo cuando se alcanza el 
máximo de registros.

Parada por software: Abra el software ThermolabilLog y haga clic en 
Resumen> y el botón Detener el registro.

Descarga de datos
Conecte el registrador al ordenador mediante el 
puerto USB y espere a que se muestre el icono      en 
la pantalla

Software ThermolabilLog: Los datos se pueden 
cargar automáticamente. Haga clic en el botón 
Exportar para seleccionar el formato y exportar el 
informe; si los datos no se cargan automáticamen-
te, haga clic manualmente en el botón Descargar y 
repita las operaciones

Reinicio del dispositivo
PASO 1. Detenga el registrador, conéctelo con el orde-
nador y guarde o exporte los datos

PASO 2. Repita las operaciones del punto Configura-
ción de parámetros para configurar el registrador

PASO 3. Reinicie el registrador siguiendo los pasos 
del punto Iniciar el registro para comenzar nuevos 
registros.

Función Operación

Iniciar el registro Mantenga el botón izquierdo por 5 segundos

Detener el registro Mantenga el botón derecho por 5 segundos

Ver/Conmutar las interfaces de visualización Haga clic en el botón izquierdo

Volver al menú principal Haga clic en el botón derecho

5”
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3. Interfaz de pantalla LCD

1. Nivel de batería

2. El registro se ha detenido

3. El dispositivo está registrando datos

2+3. El registro no se inicia

4. El registrador está conectado al ordenador

5. Alarma de exceso de límite superior

6. Alarma de exceso de límite inferior

Temperatura

Cantidad de grupos 
registrados

Tiempo actual

Fecha actual: M-D

Valor
máximo

Valor mínimo

7. Cantidad de grupos de registros (actual)

8. Sin alarma/ Marcar con éxito

9. Dar alarma/ Marcar con fracaso

10. Mes

11. Día

12. Valor máximo

13. Valor mínimo

2. Pantalla principal de LCD

1

8 9

10 11

12 13

2 3 4 5 6 7

Cambio de la batería

PASO 1. Con un objeto apropiado 
(por ejemplo, una moneda) desen-
rosque la cubierta de la pila

PASO 2. Instale la batería con el 
lado “+” hacia arriba y manténgala 
debajo del conector de metal. 

PASO 3. Vuelva a colocar la tapa y 
apriete la cubierta con la ayuda de 
una herramienta adecuada

1 2 3
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Precauciones

» Guarde el registrador en un lugar con temperatura normal

» Antes de usar el registrador, quite el aislador del compartimento de las baterías

» La primera vez que use el registrador, debe descargar el software ThermolabilLog para configurar los parámetros y sincro-
nizar el tiempo del sistema

» No retire la batería mientras el registrador esté registrando datos. 

» Si no presiona ningún botón en 15 segundos, el registrador apagará la pantalla automáticamente. Presione el botón para 
volver a encender la pantalla.

» Cada vez que configure los parámetros del registrador de nuevo, los datos registrados anteriormente se borrarán. Exporte 
los datos o guárdelos en los Datos históricos antes de guardar los nuevos parámetros

» Cuando el icono del nivel de batería en pantalla LCD es inferior a la mitad (icono	 ), no podrá utilizarlo para el trans-
porte de productos refrigerados a largas distancias.

Configuración por defecto

Modelo TH-3.1 TH-4.2

Intervalo de registro 15 minutos 2 minutos

Modo de arranque Arranque por botón Arranque por botón

Arranque con retardo 0 0

Modo de parada Parada por software Parada por botón

Arranque  repetido Permitible

Memoria por circulación Prohibición Prohibición

Huso horario UTC +00:00

Unidad de temperatura °C °C

Limite superior de temperatura 60 °C

Limite inferior de temperatura -30 °C

Calibración de temperatura 0 °C 0 °C

Temporal PDF Permitible

Idioma PDF Inglés, Chino

Tipo de sensor Interior Interior

Registrador				    x1

Manual de Uso				    x1

Certificado de calibración				   x1

Batería CR2032					     x1

Lista de accesorios

Apéndice

www.thermolabil.com

D.F.T. EL GLOBO, S.L.
Av. Profesor Peraza de Ayala, 19, 4D
38001, Santa Cruz de Tenerife, España
Tfno.: (+34) 91 651 53 01


